Sumbeé Bandpresse Modell BANDERA

Mod. Bandera 1050 mm

¢ einfaches und schnelleres Anreiben und Abpressen von Faltschachteln, Kartonagen und
anderen Zuschnitten

+ einwandfreier und gleichmafiger Abpressdruck durch bis zu 9 Anpresswalzen

o stufenlos einstellbarer Anpressdruck der jeweiligen Anpresswalzen

o regelbare Bandlaufgeschwindigkeit

Arbeitsweise:

Die Zuschnitte werden einzeln oder aufgefachert auf das tber den Einflihrtisch
laufende Band gelegt und sodann eingezogen. Durch die in ihrem Pressdruck einzeln
einstellbaren Presswalzen, wird wahrend des gesamten Durchlauf, der gewlnschte
Anpressdruck auf die Zuschnitte gewahrleistet. Die Bandgeschwindigkeit ist stufenlos
in der Laufgeschwindigkeit von 1 m — 12 m pro Minute einstellbar.

Arbeitsbreite: Presswalzen Motorantrieb:
500 mm 5,7 oder 9 Station im 380 Volt 50 Hz. 3 Ph.
650 mm Pressdruck einzeln Sonderspannung
800 mm einstellbar lieferbar

1050 mm
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