
        
      

 

 

 

GLUE SPOTS sind permanent oder 
widerentfernbare Klebepunkte  mit den 
vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.  
Je nach Klebestärke, bzw. Klebegut sind sie 
rückstandsfrei wieder ablösbar. Besonders 
leicht zu Verarbeiten. 

GLUE SPOTS sind ungiftig, ohne 
Lösungsmittel und entsprechen den FDA-
Vorschriften für indirekten 
Nahrungsmittelkontakt einsetzbar.   
 
 

GLUE SPOTS sind standardmäßig in drei 
Ausführungen lieferbar:  

Low Tack   zum vorübergehenden 
befestigen; von den 
Meisten Oberflächen 
einfach zu  entfernen  

High Tack   mehr Klebkraft,  Den- noch von den meisten 
0berflächen wieder ablösbar 

Super High Tack  zum permanenten  befestigen, nur schwer von  
 den meisten Oberflächen abzulösen. 

GLUE SPOTS haben einen Durchmesser von 9 mm und eine stärke von 0,5 mm. Sie sind in den 
verschiedenen Rollenlängen von 1500 bis 8000  Punkten lieferbar 

Die 
Vorteile 
auf 
einem 
Blick 

• Ideal zum Aufkleben von Karten, Muster etc. 
• In verschieden Klebestärken lieferbar  
• Rückstandsfrei von beiden Seiten ablösbar  
• Leicht zu verarbeiten  
• Halten sofort, da kein lästiges warten auf trocknen und abkühlen  
• Die super Idee für verschiedenste Anwendungen 
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Detail Informationen - Super High Tack / High Tack / Low Tack  

Glue Spots werden standartmassig  in folgenden Ausführungen angeboten:  

 

Low Tack (Leicht entfernbar von fast jeder Oberfläche) 

High Tack (Von den meisten Oberflächen noch entfernbar) 

Super High Tack (Von den meisten Oberflächen nicht mehr entfernbar) 

 

Glue Spots Technische Information 

  Durchmesser ungefähre  
Stärke 

Rollen 
Größe 

Qualitäten Anwendungs- 
bereiche 

            

Low 
Tack  

  

9mm 0,5mm 1500 - 
8000 
Punkte 

leichte Haft- 
eigenschaften, 
beim vorsichtigen 
entfernen 
entstehen keine 
Beschädigung des 
Papieres  

zum befestigen 
von Werbung oder 
kleinen Teilen in 
Mailings bei den 
das Papier nicht 
beschädigt werden 
darf 

High 
Tack 

9mm 0,5mm 1500 - 
8000  
Punkte 

Gute Haft- 
eigenschaften beim 
entfernen könnte 
die 
Papieroberfläche 
beschädigt werden  

Teile die beim 
Versenden oder 
Verpacken fest 
fixiert werden 
müssen aber noch 
entfernbar sein 
sollten.  

Super 
High 
Tack 

9mm 0,5mm 1500 - 
8000  
Punkte 

sehr gute Haft- 
Eigenschaften, 
beim entfernen wir 
die 
Papieroberfläche 
beschädigt werden  

Teile bei denen 
besondere Haft- 
eigenschaften 
erforderlich sind 
und die Papier-  
oberfläche ruhig 
beschädig werden 
darf. 
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Mit unseren "Dot Shot Pro®" 
verarbeiten Sie unsere Glue Spots 
Klebepunkte schnell, sauber und 
genau.  

• Eine sichere und einfache 
Alternative zu Hotmelts und 
flüssigem Kleber  

• Kein Stromanschluss erforderlich 

• Einsetzbar für fast alle unsere 
Glue Spots Klebeprodukte  

 

Für leichtes und einfach 
verarbeiten von unseren Glue 
Spots haben wir unseren Dot 
Shot Pro entworfen. Mit dieser 
Hilfe können rationell 
Gegenstände mit einem oder 
mehreren Punkten einfach aus 
dem Handgelenk ausgerüstet 
werden- egal ob gerundete 
Oberflächen oder in Ecken, 
sogar ganze Punktzeilen lassen 
sich in Sekundenbruchteilen 

aufspenden. Perfekt einsetzbar bei Druckereien & Buchbindereien, 
Lohnverpackern und im Dirketmail.  

Für unseren Dot Shot Pro Handspender sind unsere Glue Spots 
standartmassig in 3 Klebestärken schwach, stark und super stark 
lieferbar.  
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